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 میتوان فرکانس مورد نظر، فرمان راه اندازی به صورت راستگرد، چپگرد و توقف به اینورتر داده شود. HMIاز طریق 

همچنین می توان پارامترهای خروجی اینورتر که شامل جریان خروجی اینورتر،ولتاژ خروجی،گشتاور خروجی،وضعیت ترمینال 

 مانیتور کرد.های دیجیتال اینورتر و... 

 شامل دو مرحله سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. HMIبرقراری ارتباط بین اینورتر و 

 

 الف(تنظیمات سخت افزاری:

 متصل نمایید. HMI ترمینال های اینورتر را به ترمینال، طبق تصویر زیر  RS485با استفاده از کابل 
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 ب(تنظیمات نرم افزاری:

 تنظیم نمایید. HMIدر  (2)تصویر( در اینورتر و طبق 1جدول )رو طبق  HMIتنظیمات مربوط به ارتباط بین اینورتر و 

 

 (1جدول) 

 

3 



  DOP-107BVمدل  دلتا   HMIهانیکس با HD200A آموزش ارتباط درایو 

 

  - 02191302150تماس شمارهطبقه همکف      _شرکت آروین صنعتگران تیوان-کوچه آرمان -لاله سینما از بعد - یشرق امام خیابان- آباد نجف

 

 می باشد را باز کرده:  HMIکه مربوط به  WPLsoftبرنامه  سپس

 

 (1تصویر)

 

 (2تصویر)

 کلیک کرده و وارد محیط برنامه می شویم.finish بعد از انجام تنظیمات ، بر روی دکمه 
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 set constant( از کلید 3برای فرمان راه اندازی به صورت چپگرد و راستگرد و همچنین توقف مطابق تصویر ) •

 استفاده می شود.

 

 (3تصویر)

که در را طبق راهنمای اینورتر هانیکس  هگز مربوط به فرکانس دهی ، کد آدرس (4تصویر) write addressدر قسمت 

 .وارد می کنیم( مشخص شده، 2جدول )

 

 (2جدول)
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 (4تصویر)

( و اعداد مشخص 3جدول)طبق  نوع فرمان)چپگرد،راستگرد، توقف و...( را( مشخص شده، 5که در تصویر) detail و در قسمت 

 وارد می کنیم. شده،

 

 (3جدول)
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 (5تصویر)

( 6استفاده می شود و تنظیمات رو طبق تصاویر ) Numeric Entryاز کلید  HMIبرای فرکانس دهی از طریق  •

 ( انجام میدهیم.9تا)
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 (6تصویر )

 write addressوread addressمربوط به فرکانس دهی تحت شبکه مدباس می باشد.در قسمت  0x1000کد آدرس 

  می شود.( آدرس دهی 8و7تصویر )( و 3جدول )طبق 

 

 (3جدول)

 

 (7تصویر)
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 (8تصویر )

-می باشد. و بر اساس  1000تا0x1000  ،-1000رنج مقدار کد آدرس ، اینورتر راهنمای و طبق توضیحات داخل 

 فرکانس ماکزیمم می باشد. %100تا100%

 

 (9تصویر)

 numeric displayبرای مانیتورینگ پارامترهای خروجی مانند : جریان خروجی، گشتاور خروجی، ... از کلید  •

 (10تصویر)استفاده می شود.
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 (10تصویر)

 ( آورده شده است.4کد آدرس مربوط به پارامترهای خروجی در جدول )
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 (4جدول)


